Revisionsdato: 26-11-2020 Udskrifts dato:  10-03-2022

MultiLine

Varenummer: 118618 Isbeeger 150 ml 5 oz @85x52 mm kraft pap PLA
bionedbrydelig Brun

Materialekombination: Kraft Karton af ren cellulose / PLA - Poly laktat plast

Vejledning til korrekt brug

(Det anbefales altid, at der udfares egen kvalitetstest i forbindelse med gnsket anvendelse.)

Kontaktfgdevarer:

Alle typer fadevarer.

Kontakttemperatur/tid:

Min. -30g¢r.C Max. 70 gr.C

+25gr.C___ +65gr.C_ +70-100 gr.C

Stue- Varm-

aa gk
temw{tur holdelse Wl

*Hot-fill definition: 70-100 gr.C/max 15 min. Afkgling til +50 gr.C/max 1 time eller afkgling til +30 gr.C/max 2,5 timer.
Op til 70 gr.C / max 2 timer.

Bemeerkning:

Ikke egnet til rene fedtstoffer, olier og fadevarer opbevaret i disse.
Produktet er beregnet til engangsbrug.

Yderligere oplysninger

Produktet er FSC certifieret, certifikat nr.. SGSCH-COC010010.
Opbevares tart, ikke for varmt og undga direkte sollys.

MultiLine A/S, DK-4180 Sorg / DK-8940 Randers SV
TIf. +45 70 10 77 00 - www.multiline.dk
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FODEVAREKONTAKT

Varenr: 118618

Overensstemmelse MUlfl Line

Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF, den danske
Bekendtggrelse 681 af 25. maj 2020 samt for plast produkter EU Forordning 10/2011/EF.

| overensstemmelse med Swiss Ordinance SR 817.023.21.

Produktet er industrielt komposterbart i henhold til EN 13432. DIN CERTO certifikat nr: 7P1013.

Produktet er klassificeret som emballage:

Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere
eendringer, og overholder 100 ppm pa vaegt/veegtbasis (Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksglv og
hexavalent chrom)

Produktet er klassificeret som "artikel" iht. EU Forordning 1907/2006/EC (REACH), Kapitel 2, artikel 3,
punkt 3 og indeholder ikke nogen SVHC stoffer i meengder over 0,01%.

Testoplysninger

Total migrationstest: Overholder migrationsgreense 60mg/kg eller 10mg/dm2
Ratio overfladeareal og volume: 4,34 dm2/kg
Produktet er migrationstestet i henhold til nedenstaende; simulanter, tid og temperatur. Under disse

testbetingelser overstiger den samlede migration ikke 10 mg / dm? eller 60 mg / kg.

Simulant B (Eddikesyre 3%) - 70 gr.C / 2 timer. Issoktan - 40 gr.C / 30 minutter. 95% Ethanol - 60 gr.C / 2
timer.

Produktet indeholder stoffer med specifikke restriktioner: Ja [ ] Nej

Specifik migrationstest: Overholder specifikke migrations graenser

For plast produkter geelder det, at alle monomerer og additiver er listet | EU Forordningen 10/2011/EC,
Bilag 1. Hvis et eller flere stoffer er reguleret af specifikke restriktioner, er alle greensevaerdier overholdt.
Identiteten af dette / disse stoffer kan oplyses til relevante myndigheder efter saerlig anmodning om dette
og under opretholdelse af tavshedspligt.

Yderligere oplysninger

Produktet indeholder ”Dual use” stoffer: Lactic acid, E270. CAS nr.: 50-21-5.
(Additiver underlagt fgdevarerelateret restriktion)

Produktet indeholder en funktionel plastbarriere: [ |

Sporbarhed Sporbarhedsmeerkning er tilpasset det enkelte produkt, og sikrer at en hurtig og
effektiv tilbagetreekning kan finde sted.

Erklzeringen er baseret pa data og dokumentation modtaget fra leverandar og som pa udskrifttidspunktet er anset for
at veere sande. Databladet er vejledende og geeldende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold
i overensstemmelse med de naevnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegraensning.

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.
Kim Pedersen

Administrerende Direktar

150 14001
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